
Maschinenserie: KPM-Premium
K a r t o n v e r s c h l i e ß m a s c h i n e  h a l b a u t o m a t i s c h Maschineninformationen:

• Wartungsfreundlich, geringe Ersatzteilkosten
• Einstellbare Klebebandspannung
• 2 Klebebanddispenser (oben / unten)
• Schnelle Formatänderung per Handrad oder 

Sensortechnik
• Inklusive Produkteinlauf- Auslaufrollband / blech
• Selbstklebebänder mit 50mm Breite (optional 

75mm)
• Höhenverstellbare Standfüße auf Rollen

Standbodenbeut

el
PREMIUM-Serie

Produktionsgeschwindigkeit:

bis zu 30 Stück / Minute*

Modell KPM-103SD KPM-103TB KPM-103SDH

Anwendbares Klebeband: PP, PVC, Hotmelt PP, PVC, Hotmelt PP, PVC, Hotmelt

Max. Klebebanddurchmesser: 410 mm 410 mm 410 mm

Klebebandrollenaufnahme: 76 mm 76 mm 76 mm

Min. Kartonabmessung (B x H): 110 x 120 mm* 140 x 120 mm* 90 x 120 mm*

Max. Kartonabmessung (B x H) ²: 500 x 500 mm * 500 x 500 mm * 500 x 500 mm *

Max. Kartongewicht (ca.): 40 kg 40 kg 40 kg

Anordnung der Antriebsräder: seitlich oben + unten seitlich, oben + unten

Kartonformatanpassung: manuell manuell manuell

Transportgeschwindigkeit: 23 m / min 23 m / min 23 m / min

Maximale Rollenbahnhöhe: 820 mm 820 mm 820 mm

Anschlussspannung: 230V 230V 230V

Luftdruck (trockene Luft): - - -

Maximale Anschlussleistung: 0,40 kW 0,45 kW 0,45 KW

Maschinengewicht (ca.): 108 kg 115 kg 108 kg

Packgeschwindigkeit: Bis zu 30 Stück/Min* Bis zu 30 Stück/Min* Bis zu 30 Stück/Min*

Abb. Klebebandabrollvorrichtung


